
ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาซัก 
เรื่อง   การติดตั้งบอดักไขมนับําบดัน้ําเสียในอาคาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๕ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรตราขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาซัก  วาดวยการติดตั้งบอดักไขมัน 

บําบัดน้ําเสียในอาคาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖๗  (๒)  และมาตรา  ๗๑  แหงพระราชบัญญัติสภาตําบล 

และองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ประกอบมาตรา  ๒๐  (๓)   

และมาตรา  ๔๔  แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  องคการบริหารสวนตําบลทาซัก   

โดยความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลทาซักและนายอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   

จึงตราขอบัญญัติไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑ ขอบัญญัตินี้เรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาซัก  เรื่อง  การติดตั้ง 

บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๖๕” 

ขอ  ๒ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลทาซัก  ตั้งแตไดประกาศไว 

โดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาซักแลวเจ็ดวัน 

ขอ  ๓ บรรดากฎ  ระเบียบ  ขอบัญญัติ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือคําส่ังอื่นใดขององคการบริหาร 

สวนตําบลทาซักในสวนที่ไดตราไวแลวในขอบัญญัตินี้ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบัญญัตินี้  ใหใชขอบัญญัตินี้แทน 

 ขอ  ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

 “บอดักไขมัน”  หมายความวา  ส่ิงที่ใชแยกจําพวกน้ํามันและไขมันออกจากน้ํา 

ซึ่งผานการใชแลว 

 “การระบายน้ํา”  หมายความวา  การผันน้ํา  การปลอยน้ํา  การเทน้ํา  การสาดน้ํา   

หรือการกระทําอื่นใดที่เปนการถายเทน้ํา 

 “แหลงระบายน้ํา”  หมายความวา  ทางหรือทอระบายน้ํา  ลํากระโดง  ลําราง  คู  คลอง   

แมน้ํา  ทะเล  และแหลงน้ําสาธารณะ  แหลงน้ําธรรมชาติและแหลงน้ําท่ีเปนของเอกชน  ซึ่งมีทางเชื่อม 

หรือสามารถไหลไปสูแหลงน้ําสาธารณะหรือแหลงน้ําธรรมชาติได 

 “น้ําเสีย”  หมายความวา  ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว  รวมทั้งมวลสารที่ปะปน   

หรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น 

้หนา   ๗๖

่เลม   ๑๔๒   ตอนพิเศษ   ๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๘



 “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน   

และส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

 “อาคารอยูอาศัย”  หมายความวา  อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลางวัน

และกลางคืน  ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว 

 “หองแถว”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป 

มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ 

 “ตึกแถว”  หมายความวา  อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป   

มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 

 “บานแถว”  หมายความวา  หองแถวหรือตึกแถวท่ีใชเปนที่อยูอาศัย  ซึ่งมีที่วาง 

ดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแตละคูหา  และมีความสูงไมเกินสามชั้น 

  “บานแฝด”  หมายความวา  อาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน   

มีผนังแบงอาคารเปนบาน  มีที่วางระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารดานหนา  ดานหลัง   

และดานขางของแตละบานและมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน 

 “อาคารพาณิชย”  หมายความวา  อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรม   

หรือบริการธุรกิจ  หรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดนอยกวา  ๕  แรงมา 

และใหหมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่กอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน  ๒๐  เมตร   

ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรมได 

 “อาคารสาธารณะ”  หมายความวา  อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป   

เพ่ือกิจการทางราชการ  การเมือง  การศึกษา  การศาสนา  การสังคม  การนันทนาการ  หรือการพาณิชยกรรม   

เชน  โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  หอสมุด  สนามกีฬากลางแจง   

สถานกีฬาในรม  ตลาด  หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานบริการ  ทาอากาศยาน  อุโมงค  สะพาน   

อาคารจอดรถ  สถานีรถ  ทาจอดเรือ  โปะจอดเรือ  สุสาน  ฌาปนสถาน  ศาสนสถาน  เปนตน 

 “อาคารพิเศษ”  หมายความวา  อาคารท่ีตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง 

และความปลอดภัยเปนพิเศษ  เชน  อาคาร  ดังตอไปนี้ 

 (ก) โรงมหรสพ  อัฒจันทร  หอประชุม  หอสมุด  หอศิลป  พิพิธภัณฑสถาน   

หรือศาสนสถาน 

้หนา   ๗๗

่เลม   ๑๔๒   ตอนพิเศษ   ๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๘



 (ข) อูเรือ  คานเรือ  หรือทาจอดเรือ  สําหรับเรือขนาดใหญเกิน  ๑๐๐  ตันกรอสส 

 (ค) อาคารหรือส่ิงที่สรางขึ้นสูงเกิน  ๑๕  เมตร  หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคา 

ชวงหนึ่งเกิน  ๑๐  เมตร  หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได 

 (ง) อาคารที่ เก็บวัสดุไวไฟ  วัสดุระเบิด  หรือวัสดุกระจายแพรพิษ  หรือรังสี   

ตามกฎหมายวาดวยการนั้น 

 “อาคารอยูอาศัยรวม”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปน 

ที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว  โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 

 “อาคารขนาดใหญ”  หมายความวา  อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด 

ในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต  ๑๕.๐๐  เมตรขึ้นไป   

และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร   

การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา  สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยา 

ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

 “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลทาซัก 

หรือผูที่นายกองคการบริหารสวนตําบลทาซักมอบหมาย 

 “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  และพนักงาน 

องคการบริหารสวนตําบลที่เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง 

ขอ  ๕ ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลไปสูแหลงระบายน้ํา 

และยังไมมีกฎหมายใดกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการกําจัดน้ํามันและไขมันสําหรับอาคารประเภทนั้น 

ขอ  ๖ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๕  ติดตั้งบอดักไขมันตามมาตรฐาน 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นประกาศกําหนด 

ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีมีการปลูกสรางใหมดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันสําหรับอาคารนั้น 

ใหแลวเสร็จกอนเขาอยูอาศัยหรือใชสอย  และหากอาคารใดอยูระหวางการปลูกสรางใหมในวันท่ีขอบัญญัตินี้ 

มีผลบังคับใช  ก็ใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันตามขอบัญญัตินี้เชนเดียวกัน 

ขอ ๗ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

 (๑) เขาตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหวางพระอาทิตยขึ้นและตก 

 (๒) ส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ําทิ้งลงหรือไหลลงไปสู 

แหลงระบายน้ําดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวัน 

้หนา   ๗๘

่เลม   ๑๔๒   ตอนพิเศษ   ๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๘



ขอ ๘ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๕  ทําการดูแลรักษา  เก็บ  ขนน้ํามัน 

หรือไขมันในบอดักไขมันไปกําจัดและซอมแซมบํารุงรักษาบอดักไขมันใหอยูในสภาพท่ีใชการไดตามปกติ 

ขอ ๙ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี 

ในการปฏิบัติตามขอ  ๗  (๑)  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 

ขอ  ๑๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคาํส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามขอ  ๗  (๒)   

ตองระวางโทษปรับไมเกินหารอยบาท  และเจาพนักงานทองถิ่นอาจกําหนดใหเสียคาปรับอีกไมเกิน 

วันละสองรอยบาทนับแตวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลาท่ีเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี 

กําหนดใหดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันนั้นเปนตนไป  จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ขอ  ๑๑ ขอกําหนดและวิธีการติดตั้งบอดักไขมันและแบบถังดักไขมันใหเปนไปตามที่กําหนดไว 

ทายขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศและประชาสัมพันธใหประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ 

ตามขอบัญญัตินี้ 

ขอ  ๑๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจในการพิจารณายกเวนการปฏิบัติตามขอบัญญัตินี้ 

ตามความจําเปนและเหมาะสมของอาคารและพ้ืนที่บางแหง  อาทิเชน  พ้ืนที่บนภูเขา  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม   

พ้ืนที่ในชนบท  เปนตน 

ขอ  ๑๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาซักเปนผูรักษาการตามขอบัญญัตินี้  และใหมีอํานาจ 

ออกประกาศ  หรือคําส่ัง  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๙  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

วันชัย  ภูมิระเบียบ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลทาซัก 

้หนา   ๗๙

่เลม   ๑๔๒   ตอนพิเศษ   ๕๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๘



ขอกําหนดและวิธีการติดตั้งบอดักไขมันตามขอ  11  ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลทาซัก 

เรื่อง  การติดตั้งบอดักไขมันและระบบบําบัดน้ําเสียในอาคาร  พ.ศ.  2565 

 

บอดักไขมันสามารถกอสรางไดหลายแบบ  เชน 

 1. บอดักไขมันแบบใชวงขอบของซีเมนต 

 2. บอดักไขมันแบบสรางในท่ี 

 3. บอดักไขมันสําเร็จรูป 

 การติดตั้งข้ึนอยูกับความเหมาะสม  โดยคิดจากปริมาณน้ําเสียท่ีเกิดจากครัว  หองน้ํา  ลานซักลาง  และสภาพของพ้ืนท่ี 

จะทําการกอสราง 

วิธีการกอสรางบอดักไขมัน 

 1. บอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนต  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 

  1.1 วัสดุและอุปกรณในการกอสราง 

   1.1.1 ปูนซีเมนตปอรตแลนด 

   1.1.2 ทราบหยาบและทราบละเอียด 

   1.1.3 เหล็กเสนกลม  RB  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  9  มิลลิเมตร 

   1.1.4 วงขอบซีเมนตสําเร็จรูป  (ในทองตลาดมีจําหนายโดยท่ัวไป) 

    1) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง  ตั้งแตขนาด  0.80  เมตร  สูง  0.30  -  0.40  เมตร 

    2) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง  ตั้งแตขนาด  1.00  เมตร  สูง  0.35  -  0.40  เมตร 

    3) มีขนาดเสนผานศูนยกลาง  ตั้งแตขนาด  1.20  เมตร  สูง  0.40  -  0.45  เมตร 

   1.1.5 ทอ  PVC  ชั้น  8.5  ทอเขา  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  75  มิลลิเมตร  หรือตามรูปแบบ 

หรือขนาดใหญกวาทอน้ําออกขนาดเสนผานศูนยกลาง  100  มิลลิเมตร  หรือตามรูปแบบหรือใหญกวา  (ผลิตตามมาตรฐาน   

มอก.  17  -  2532) 

  1.2 วิธีการกอสราง 

   1.2.1 ขุดดินลึกลงไป  โดยดูระดับทอน้ําท่ีออกจากแหลงน้ําเสียเขามาทอน้ําเขาบอดักไขมัน   

(ตามรูปแบบ)  โดยขุดหลุมใหมีเสนผานศูนยกลางของหลุมใหญกวาขนาดของวงขอบซีเมนตสําเร็จรูปประมาณ   

50  เซนติเมตร  โดยรอบหรือพอสมควร  เม่ือขุดไดระดับแลวใหดูวาดินกนหลุมมีความแนนพอท่ีจะรับน้ําหนักบอไดหรือไม   

เม่ือพิจารณาแลวใหดําเนินการ  ดังนี้ 

    1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอท่ีรับน้ําหนักได  ใหทําการใสทราบหยาบกนหลุมบดอัดแนน   

ความหนาประมาณ  10  เซนติเมตร  ไดเลย 

    2) กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว  ใหทําการตอกเสาเข็มไมขนาดเสนผานศูนยกลาง   

4  -  8  นิ้ว  ยาว  3.00  ถึง  6.00  เมตร  แลวใสทรายรองพ้ืนอัดแนน  ความหนา  10  เซนติเมตร  ใหเสาเข็ม 

พนทรายรองพ้ืนข้ึนมาประมาณ  2  -  3  เซนติเมตร 

   1.2.2 ผูกเหล็กเสนกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง  9  มิลลิเมตร  เปนตะแกรงวงกลม  ระยะหาง   

20  x  20  เซนติเมตร  (ตามรูปแบบ)  



   1.2.3 เทคอนกรีต  อัตราสวน  1 : 2 : 4  หนา  10  เซนติเมตร  โดยใหเนื้อคอนกรีตกนหลุม 

ท่ีเตรียมไว  โดยตั้งวงของซีเมนต  หากเปนแบบปดกนก็ใหวางไดเลย  แตถาเปนวงขอบซีเมนตธรรมดา  เม่ือวางแลว 

ใหทําการยาแนวดวยปูนทรายท่ีกันวงขอบซีเมนตเพ่ือปองกันรั่วซึมจากนั้นเอาวงของซีเมนตวางซอนทับตามจํานวน 

ท่ีไดกําหนดไว  แลวยาแนวรอบตอตามรูปแบบโดยอัตราสวนผสมปูนทรายยาแนวปูน : ทราย  เทากับ  1 : 1   

พรอมท้ังทําการเจาะตอระบายน้ําตามรูปแบบ  กลบฝงดินโดยรอบตัวบอใหแนนแลวปดฝาปูนทองตลาด 

   1.2.4 การตอรับน้ําเขา  และน้ําออกจากบอดักไขมัน  ใหทําการตอรับทอน้ําท้ิงท่ีออกจากจุดปรุงอาหาร 

หรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ  ท่ีมีไขมันเกาะติด  โดยใชทอ  PVC  ชั้น  8.5  ขนาดข้ึนอยูกับรูปแบบ 

หรือความเหมาะสม  แตขนาดของทอตองไมเล็กกวาทอเดิมท่ีออกมา  สวนน้ําท้ิงใหตอดวยทอ  PVC  ชั้น  8.5   

ขนาด  (ตามรูปแบบ)  หรือใหญกวาโดยใหตอรับน้ําท่ีออกจากบอดักไขมันไดดี 

 2. บอดักไขมันแบบสรางในท่ี  โดยมีข้ันตอน  ดังนี้ 

  2.1 วัสดุและอุปกรณในการกอสราง 

   2.1.1 ปูนซีเมนต  ปอรตแลนด 

   2.1.2 ทรายหยาบ 

   2.1.3 เหล็กเสนกลม  RB  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  9  มิลลิเมตร 

   2.1.4 ทอ  PVC  ชั้น  8.5  ทอเขาขนาดเสนผานศูนยกลาง  75  มิลลิเมตร  หรือตามรูปแบบ 

หรือขนาดใหญกวาทอน้ําออก  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  100  มิลลิเมตร  หรือตามรูปแบบหรือใหญกวา   

(ผลิตตามมาตรฐาน  มอก.17  -  2532) 

  2.2 วิธีการกอสราง 

   2.2.1 ขุดดินลึกลงไปโดยดูระดับทอน้ําท่ีออกจากแหลงกําเนิดน้ําเสียมาเขาทอน้ําบอดักไขมัน   

(ตามรูปแบบ)  โดยขุดใหมีความกวางโดยรอบขนาดของบอ  คสล.  ประมาณ  0.80  -  1.00  เมตร  หรือตามความเหมาะสม 

ของสภาพพ้ืนท่ี  เม่ือขุดไดระดับแลวดูวาดินกนหลุมมีความหนาแนนพอท่ีจะรับน้ําหนักบอดักไขมัน  คสล.  ไดหรือไม   

เม่ือพิจารณาแลวใหดําเนินการ  ดังนี้ 

    1) กรณีดินมีความแข็งแรงและแนนพอท่ีรับน้ําหนักไดใหทําการใสทราบหยาบกนหลุมบดอัดแนน   

ความหนาประมาณ  10  เซนติเมตร  ไดเลย 

    2) กรณีดินมีความออนนุมหรือเปนดินเหนียว  ใหทําการตอกเสาเข็ม  (ขนาดของเสาเข็ม 

ใหเปนไปตามหลักทางดานวิศวกรรมโยธา)  แลวใสทรายรองพ้ืนท่ีอัดแนน  ความหนา  10  เซนติเมตร  ใหหัวเสาเข็ม 

พนทรายรองพ้ืนข้ึนมา  ประมาณ  2  -  3  เซนติเมตร 

   2.2.2 ผูกเหล็กเสนกลม  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  9  มิลลิเมตร  ฐานและโครงสรางของตัวบอดักไขมัน   

(ตามรูปแบบ) 

   2.2.3 เทคอนกรีตอัตราสวน  1 : 2 : 4  ท่ีฐานพ้ืนบอดักไขมันกอน  โดยใหเนื้อคอนกรีตหุมหัวเสาเข็ม   

พ้ืนข้ึนมาประมาณ  2  -  3  เซนติเมตร 

   2.2.4 ประกอบแบบตองใชไมแบบท่ีมีผิวเรียบไมบิดงอ  แลวยึดคํ้ายันแบบใหแนนหนาปองกัน 

การไมใหไมแบบระเบิดหรือโกงงอเสียรูป  จากนั้นใหทําการเอาน้ําสะอาดรดไมแบบใหท่ัวจึงทําการเทคอนกรีต 

อัตราสวน  1 : 2 : 4  ลงไปในไมแบบโครงสรางและใหทําการกระทุงคอนกรีตไปดวย  เพ่ือไมใหคอนกรีตนั้น 

เปนฟองอากาศเพราะจะมีการรั่วซึมได 



   2.2.5 การถอดไมแบบ  ใหทําการถอดไมแบบไดหลังจากเทคอนกรีต  ประมาณ  3  -  5  วัน   

แลวใหตรวจสอบดูวารอยรั่วหรือไม  ถามีใหทําการอุดทันที 

   2.2.6 การตอรับน้ําเขาและน้ําออกจากบอดักไขมัน  ใหทําการตอรับทอน้ําท้ิงท่ีออกจากจุดปรุงอาหาร 

หรือจากจุดลางจานหรือภาชนะอ่ืน ๆ  แตตองไมมีขนาดเล็กกวาของเดิมท่ีออกมา  สวนน้ําท้ิงใหตอรับน้ําท้ิงท่ีออกจาก 

บอดักไขมันไปลงแหลงระบายน้ําสาธารณะหรือรางน้ํา  คู  คลอง  ตามพ้ืนท่ีนั้น ๆ  โดยไมใหปากทอท่ีออกจมอยูในน้ํา 

เพ่ือใหมีการระบายน้ําท้ิงท่ีออกจากบอดักไขมันไดดี 

 

รายละเอียดประโยชนและคุณสมบัติของบอดักไขมันเพ่ือบําบัดน้ําเสีย 

 บอดักไขมันเปนอุปกรณสําหรับแยกไขมันไมใหไหลปนไปกับน้ําท้ิงและชวยดักเศษอาหารดวยในตัว   

โดยตัวบอ  โดยตองติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนเขาบอดักไขมันเพ่ือใหสามารถเก็บซากเศษอาหารท้ิงและทําความสะอาดได   

สวนน้ําจะไหลผานตะแกรงเขาบอดักไขมัน  คือ  จะขังน้ําเสียไวระยะหนึ่ง  เพ่ือไดไขมันและน้ํามันท่ีปะปนอยูในน้ํา 

ลอยข้ึนมาบนผิวน้ําซ่ึงเม่ือสะสมจนมีปริมาณมากก็สามารถตักออกไปท้ิงได  สวนน้ําท่ีถูกแยกเอาไขมันออกก็จะไหลออก 

ทางชองระบายน้ําตอไป 

 รูปแบบบอดักไขมัน  มี  2  รูปแบบ  แบงตามความเหมาะสมได  ดังนี้ 

 1. บอดักไขมันแบบวงของซีเมนต  การติดตั้งใชงานเหมาะสําหรับบานเรือนท่ัวไปและสถานประกอบการ 

ท่ีมีขนาดเล็ก  เชน  รานอาหาร  โดยประยุกตใชวงของซีเมนตสําเร็จรูปมาทําเปนบอดักไขมันได  การติดตั้งฝงไว 

บนพ้ืนดินหรือใตดินและกักเก็บน้ําเสียไดอยางนอย  6  เซนติเมตร 

 2. บอดักไขมันแบบสรางในท่ีการติดตั้งใชงานเหมาะสําหรับสถานท่ีประกอบการขนาดใหญ  เชน   

ภัตตาคาร  ศูนยอาหาร  โรงอาหาร  และตลาด  การติดตั้งโดยสรางบอดักไขมันบนพ้ืนท่ีและสถานกักเก็บน้ําเสีย 

อยางนอย  6  เซนติเมตร 

 

การใชงานและการดูแลรักษา 

 1. ตองติดตั้งตะแกรงดักขยะกอนเขาบอดักไขมัน 

 2. ตองไมทะลวงหรือแทงผลักใหเศษขยะไหลผานตะแกรงเขาไปในบอดักไขมัน 

 3. ตองไมเอาตะแกรงดักขยะออกไมวาจะชั่วคราวหรือถาวร 

 4. ตองหม่ันโกยเศษขยะท่ีดักกรองไวไดหนาตะแกรงออกสมํ่าเสมอ 

 5. หามเอาน้ําจากสวนอ่ืน ๆ  เชน  น้ําลางมือ  น้ําอาบ  น้ําซักผา  น้ําฝน  ฯลฯ  เขามาในบอดักไขมัน 

 6. ตองหม่ันตักน้ําไขมันออกจากบอดักไขมันอยางนอยทุกสัปดาห  น้ําไขมันท่ีดักไดใหใสภาชนะปดมิดชิด   

และรวมไปกับขยะมูลฝอย  เพ่ือใหรถองคการบริหารสวนตําบลไปกําจัดตอไป 

 7.  หม่ันตรวจดูทอระบายน้ําท่ีรับน้ําจากบอดักไขมัน  หากมีไขมันอยูเปนกอนหรือคราบ  ตองทําตามขอ  6   

ถ่ีข้ึนมากกวาเดิม  



ขอกําหนดมาตรฐานขนาดบอดักไขมันและแบบมาตรฐานการกอสรางบอดักไขมัน 

1. มาตรฐานขนาดบอดักไขมัน 

 1.1 มาตรฐานขนาดบอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนตสําหรับบานพักอาศัย 

จํานวน 

ผูอยูอาศัย 

(คน) 

ปริมาตรบอท่ีตองการ 

(ลูกบาศกเมตร) 

ขนาดบอ 
จํานวน 

(บอ) เสนผาศูนยกลาง 
ความลึกน้ํา 

(เมตร) 

5 0.17 0.8 0.40 1 

6  -  10 0.35 0.8 0.70 1 

11  -  15 0.51 1.0 0.70 1 

16  -  20 0.68 1.2 0.60 1 

21  -  25 0.85 1.2 0.80 1 

 1.2 มาตรฐานขนาดบอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนตสําหรับสถานประกอบการขนาดเล็ก 

จํานวน 

ผูอยูอาศัย 

(คน) 

ปริมาตรบอท่ีตองการ 

(ลูกบาศกเมตร) 

ขนาดบอ 
จํานวน 

(บอ) เสนผาศูนยกลาง 
ความลึกน้ํา 

(เมตร) 

25  -  30 1.02 1.0 0.70 2 

30  -  35 1.19 1.0 0.80 2 

35  -  40 1.36 1.2 0.60 2 

40  -  45 1.53 1.2 0.70 2 

45  -  50 1.7 1.2 0.80 2 

 1.3 มาตรฐานขนาดบอดักไขมันแบบวงขอบซีเมนตสําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ 

จํานวน 

ผูอยูอาศัย 

(คน) 

ปริมาตรบอท่ีตองการ 

(ลูกบาศกเมตร) 

ขนาดบอ 
จํานวน 

(บอ) เสนผาศูนยกลาง 
ความลึกน้ํา 

(เมตร) 

10 0.20 0.40 0.50 1.00 

11  -  25 0.47 0.60 0.60 1.30 

26  -  50 0.96 0.75 0.80 1.60 

51  -  75 1.50 0.75 1.00 2.00 

76  -  100 1.94 0.80 1.10 2.20 

101  -  125 2.45 0.85 1.20 2.40 

126  -  150 2.82 0.90 1.20 2.60 

151  -  175 3.38 1.00 1.30 2.60 

176  -  200 3.78 1.00 1.35 2.80 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


